
Aucun audiophile
n 'oserait l'avouer en
public, mais quel
fantasme de pouvoir
faire disparaître les
enceintes de la pièce.

FICHE TECHNIQUE
Dimensions : 360 x 1160 x 120 mm
Poids : 25 kg
Sensibilité : 91 db
Puissance admissible : 90 watts
Puissance crête : 180 watts
Impédance nominale : 8 ohms
Impédance minimale : 6 ohms
Bande passante : 35 à 25 000 hertz

ORIGINE : FRANCE

En 1992, Jean-Marie Reynaud crée
une enceinte murale plate baptisée
fort logiquement EMP. Le concept est

extrêmement intéressant. Il s'agit d'une
enceinte de très faible profondeur qui se
colle au mur arrière pour ménager un grand
espace dans la pièce. Le positionnement
est aux environs de quinze mille francs ce
qui la met à peu près au même prix qu'un
Apertura Tanagra, une Leedh Psyché ou
une BC Acoustique Niger. Le produit est
performant et Jean-Marie Reynaud a
même pensé à prévoir deux petits pieds
pour les démonstrations, ce qui par consé-
quent transforme assez vite les EMP en
EP. Et vous savez la côte que peuvent avoir
les enceintes plates non murales dans ce
pays.En outre nous sommes en pleine
période d'audiophilie galopante... Exit donc
les EMP, et c'est fort dommage, car la
grosse centaine de paires vendues ont

rendu leurs proprié-
taires très heureux. La
preuve, les EMP n'est
jamais visible dans les
petites annonces.
Quinze ans plus tard le
démon de la planéité
vient chatouiller à nou-
veau Jean-Marie Rey-

naud. D'abord parce que le concept est
intéressant à plus d'un titre sur le plan tech-
nique. En outre parce que la période a
changé et que le lifestyle est plus dans l'air
du temps. Enfin parce que Jean-Marie Rey-
naud est un garçon très obstiné. Dont acte !
Je suis ravi d'accueillir cette nouvelle réali-
sation un brin anti-conformiste, projet co-
développé avec Jean-Claude, son fils, qui
travaille avec lui depuis deux ans, depuis
l'Orfeo. D'ailleurs les deux Reynaud sont
venus eux-mêmes me livrer leur nouveau
bébé et je n'ai pas hésité à les soumettre à
la question (voir interview ci-après). Jean-
Marie Reynaud insiste clairement sur le fait
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que le fonctionnement de l'EMP 2 n'est
absolument pas absolument pas corélée à
son support. Selon lui la linéarité est excep-
tionnelle quelle que soit la nature du mur
contre lequel elle est installée. L'EMP 2
offre un rayonnement en portion de sphère
qui donne l'illusion que le signal est généré
par le mur lui-même. EN outre ce concept
technique rend l'EMP 2 insensible à
l'acoustique de la salle où elle est installée
et parfois d'excellentes performances sont
relevées dans des pièces où la majorité
des enceintes traditionnelles échouent.

Collée contre
un mur, l'EMP 2
libère un espace
assez consé-
quent dans la
pièce à vivre !
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